Esercizio c1 risolto 1

Risolvere il circuito in figura
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Fasori
Vg, =1+4+2j
Vg, = —64+6j

Semplificazioni serie/parallelo
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Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema
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vg, (t) = V/5 cos (2t + arctan(2))
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Sostituzione

(& + 8£5)E1 —jE2 +(—& - #i)Es = —Ix,
—jE1 +(3 +3))E2 +ijEs = 0
(—& — LjHE, +17EB2 (g - i)Bs = Iy
-E;3 = —6+6j
Soluzione
E1 = —-1- 2]
E, = -2-2j
Ez = 6 —6j
IX1 - .7
Ix, = 1
Bilancio di potenza
Potenza complessa erogata dai generatori:
]:Vg:l = ngl :J Pch1 = %VglI@gl =3 + 3]
IVg2 = ngl =1 -Pcvg2 = %Vg21§/g2 = % +J
Pep, =5 +4j
Potenza attiva assorbita dai resistori:
Ir, = ElZ—aES =-1-1j P, = %R1|IR1\2 = %
Ip, = 72 =1+ Pap, = 3Ra[IR,|* =2
Patot = % = 8%e{PCtut}
Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:
I, = % =1+2j Qr, = twL|IL, > = 10
ch = Ez — E1 =—1 QC2 = —%WCQ|VC2‘2 = —%
E,—E3)Y, .
Ve, = ( 1ij31) =—%5+4%] Qo =—3wC|Ve,=-%

Qiot =4 = Sm{Pcto,}



Soluzioni:

Vi, + Ve, = —T+4j; I, =Ic, =1+j; Pag, =3

Qc, = -4

Vi, = —8+ 4j; I, = —1-2j; Qr, =10

Vg = —6 + 65; Iy, =7 Pey,, =3+3j
Ve, = —1; Ic, = j; Qc, = —%

Vi, =2+ 2j; In, =—1—7; Pag, =2

Vo = 14 2j; I, = 1; Py, =41+



