Esercizio A2 risolto

Risolvere il circuito in figura
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Semplificazioni serie/parallelo

Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema
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Sostituzione
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SE1 +(-1+/)E2 —jEs = 0

(=1+7)E1  +(1-j)E2 = —1+1Ix
—jE1 +jEs = 1-1I4,
~E; = -2
E, = 1425
Soluzione
E, = 2+2j
By = 142
Es = 2
x; = -1
I, j

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Iv,, =Ik2=-1 Pcvg1 = %VglIt,gl =1
Vi, =Ez—Ez=-1+2j P, =;Vi,Ih=35—
Iv,; =Ix,2=1J Pcvg3 = %VggIt,ga =1-
Pctot = % - %j
Potenza attiva assorbita dai resistori:
Ig, = Fr=1+j P, = 3Ri[Ig,[> =2
Ig, =228 = 1 P, =1RIg,[> =3

5
Patot =3 = me{Pctot}
Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

Ve, =E1 —E3=2j Qc, = —1wCi|Vc,[* = -2
IL1 = E‘:;wa]?z = _j QLl %"‘)-[/1|IL1|2 =

Qtot = _% = %m{PCtot}

1
2

Calcolo tensioni e correnti

Vg, =E1 =2+2j



v, (£) = 2v2cos (¢ + 7)

B, - E,
- jwlh

I,

ir, (t) = cos (t — g)

Soluzioni:
Voo = =2 Iy, = —1;
Ve, = 25; Ic, =2;
Vo = —1+42j; I, =—1;
Vr, =2+ 2j; Ir, = —-1-7;
Vi, =V, =-1; Ip,+11, =1-3;
Qr, =3
Vg = 1+ 27; Iy, = j;

]DCVQ1 =1
Qc, = —2
Pc]g2 :%_j
PaRl =2
Pag, = %
Pey,, =1—3j



