Esercizio C1 risolto

Risolvere il circuito in figura
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vg, (t) = 10 cos (2t + arctan(2))
L, %2 Ri=2
ATTIN R, =1
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Fasori
Igz =-1 +]
Vg, =8465

Semplificazioni serie/parallelo

Za:R2+jwlc'1 :%_J

Vo= i+

Risoluzione dell’esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:
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Sistema,
(Ry + jwLy)Iy +Ri Iy —jwlils
RI4 +(R1 +Z, + ﬁ)12 +jw16'2 Is
—ijlIl +j4'w1C72 I2 +(.7WL1 + ijCQ )13
I3
Sostituzione
(2+ 4514 +2I, —45I3 = 8465
2L, +(3 -3l —3jIs = 0
—451, —2iIa +1jIs = Vi,
13 = —1 +]
Soluzione
I, = 1—3j
I, = -1
I; = -1+
ng = _1725 - 7]

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Iy, =Li=1— Pey, =3Valy , =1+T7j

g

Vi, = Vi, =2 —7j P, , = %Vlgzlgz — 112

_ 5 57
PCtot*Z+T]



Potenza attiva assorbita dai resistori:

In,=-Th-TL=j P, =iRg[>=1
I}.:L2 = IZ =—1 PaR2 = %R2|IR2‘2 = i

Patot = % = §):Ee{'PCtof,}

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

I, =-Li +I3=-2+2j Qr, = swl[IL, > = 16
Ve, =(-L-Is)gg =357 Qo =—3wC|Ve,|?
VC1 = jul;zcl =J QCl = —%WC’1|VCI|2 = —

Qtot = 5?7 = \sm{Pctot}

Calcolo tensioni e correnti

I, =-Li+Is3=-2+2j

i1 (t) = 2v/3 cos (2t + %”)

Soluzioni:

V,, = 8+ 6j; I, =1—j; Pey,, =1+7j
Vg, = —25; Ir, = J; Pag, =1

Vi, + Vo, =3 —4j; I, =1Ic, =—1; Pap, =1

Qc, = -3

Vi, = —8 — 8j; Iy, =2 —25; Qr, =16

Ve, =32+ 5 Ic, =2 —7; Qc, =2

Vg = =8 —17j; Iy, = —1+3j; Pep, =1+2;
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