Esercizio B2 risolto

Risolvere il circuito in figura
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Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi
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Sostituzione
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Soluzione

E, = 4-2§
Ey = 4-3j
Es = 5-2j
L, = —1+j
L, = 1

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

IVgl - ngz =1+ PCVgl = %Vg11§/g1 = % + %.7

VIg2 :E27E3:717-7 PCIg2 :%V1g2122:1+j

IV83 = ngz =1 Pcvgg = %Vg31§/g3 =2- %]
Pctot = LQS +.7

Potenza attiva assorbita dai resistori:

Es—E 1 2 _ 3
In, = BB =3 Py, = illn,? = 3
E - 1 2
Ir, = =2-J Pup, =3500[Ir,["=5
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= L23 = §Re{IDCt,ot}

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

_ Ex-E; __ _ 1 2 _ 1
IL2 = 7;“}[121 = -1 QL2 = §wL2|IL2| =3
E;—-E . 1 2 1

I, = Gl =) Qr, = swhi|IL,[* =5

— — Cx
Qtot - ]- - \sm{PCtot}
Calcolo tensioni e correnti

 Es—E,

—3
Ry

Ir,

iR, (t) = 3cos(t)



Soluzioni:

Voo = =5+ 25; Iy, = —1+7;
Ve, =V, =—1; Ig, +1I1, =3 —j;

Qr, =13

Vg, = —1— 7 1, 2:

Vg, = 4 — 2§; Ig, = -2+ 7;
Vi, = —J; I, =1;

Vs =4 —3J; Iy, =1;



