Esercizio d1 risolto 1

Risolvere il circuito in figura

Vgo Vg3

[\ + [\ +

/ _/
_l’_

Fasori
Vg, =2
ng :j
Vgl =-1

Semplificazioni serie/parallelo

Zy =Ry + jwly =2+ j

Yo=- b

Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

(7 + Ya)Es ~Y,E; —#Es =
-Y,E1 +(jwCi +Y,)E, —jwC1Eg =
—R%El —jwCiEg -l-(l;%1 + jwCh)E3

By =
-E, —
E;

Ry =1

Vg, (t) = cos (t + )
Ci=1

Vg, (t) = cos (t + F)
Vg, (t) = 2 cos (t)
Ry =2

Li=1




Sostituzione

(Z-1)E1 +(-2+1))E2 —E3
(=2 +32)E1  +(2+3))E2 —JjE3 =
—-E; —jE2 +(1+j)Es =
_Es =
“E, -
E,
Soluzione
E,. = —J
E, =
Es =
L, = -1
IX2 = 2 +.7
X3 - 1 +‘7

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Iv,=Lg=-1 P, =iValy, =1

IVg2 = le = 2 +‘7 PCVg2 = %ngI%gZ = % +‘7
v =Lg =1+j P =5Vely, =1-]

P,

Ctot

=2

Potenza attiva assorbita dai resistori:

In, =578 = —1-j P, =1RIg,P=1
IR2 = EZZ_aEl =1 P(IR2 = %R2‘1R2|2 =1

Patot = 2 = §Re{IDCtot,}
Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

V01 = Eg — E3 = 1 ch = 7%w01|VCl‘2 = —
IL1 = Engl =1 QLI = %"‘)Ll|]:L1|2 =

a

Qtot =0= sm{PCtot}
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Soluzioni:

VRI =-1-75
Vgl = _1;
Ve, =1

ng :jv

Vo = 2;

VR2+VL1 =2+ j;
QuL, =3

Ig, =1+7;

I, =—1;

Ic, = —j;

Iy, =2+ 7;

Iy, =1+ 7;

Ig, =11, = -1

PaRl =1
Pchl :%
Qc, = —3
]DCVQ2 —%
F)Cvg3 =1
PaR2 =1

+

S,



