Esercizio A1 risolto

Risolvere il circuito in figura
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Semplificazioni serie/parallelo

Zo=Rot+ 5 =2

Vo344
Risoluzione dell’esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:




Sistema

(Ry + jwlLi)Iy +RI; —jwlqI3
RiI, +(Ri+ jw%l)lz +jw1C1 I3
—jwliIy -l-jwlcl I, +(jwLi+ w%l + Z,)1I3
I
Sostituzione
(14 4)Iy +I2 —jIs = Vi,
I, +(1—j)I, —jIs = —-3+2j5
—jh —jla +(2—-j)Izs = 0
I = 14
Soluzione
i = -1+j
I, = -1
o=
V., = 4

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Vi, =Vea=-4 P, =3V, =2+2j
Iv, =1 =-1 Pey,=3Vely =5

Pctot = % +]
Potenza attiva assorbita dai resistori:

I, =-L1i —Ip=2—j P, =3RiIg,[*=3
Ig, =Is = —j P, = sRo|Ig,|? =1

ARqy

Patot = % = me{Pctot}

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

I, =L —Is=-1+2j Qr, = swl|Ip, > = 5
Ve, = (-I2 — Ia)jwlcl =1-j Q¢ =—3wCi|Ve,[*=-1
Ve, = 0%, = -1 Qc, = —3wC2|Ve,|* = —3



Qtot =1= %m{Pctot}

Calcolo tensioni e correnti

I, =Li —Is=-1+2j

i, (t) = V/5cos (t — arctan(2) + 7)

Soluzioni:
Voo = —4
VR, = =2+ 7;
Vg = —3 + 27;
Vi, =2417;
Ve, = —-1+7;

Ve, + Vo, =14 27;

QCQ = 7%

Iy, = —1+7;
Ig, =2 —7j;
Iy, 1;

Ir, =—1+427;
I, =1+7;

IRz = IC2 = _.j;

PC[g1 =2
F’CLR1 g
PCVQ2 :%
Qr, =3

Qc, = -1
1:)(132 =1



