Esercizio A1l risolto maglie

Risolvere il circuito in figura
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Fasori
Vg = %
I, =1
Vgl = % - 2.]

Semplificazioni serie/parallelo

Zo=Ro+ 5o =5 — 37
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Risoluzione dell’esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

5 cos (2t — arctan(3))

vg, () = 3

Ry =2

Ry=1

o =1

ig,(t) = cos (2t)
Li=1

Vg, (t) = 3 cos (2t)




Sistema,
R111 —RlI2 = Vg1 =+ sz
7R111 +(R1 + Za + jQ.JLl)I2 +ZaI3 = 0
Zoda +Z,d3 = Vg + Vg,
I]_ = Igz
Sostituzione
211 —212 = % — 2] + sz
—2I; +(3-32), +(i-3)Is = 0
(3 -5 +(-3)ls = 3-2j
I = 1
Soluzione

I; 1
L. = 3
I, = 1
Ve, = 3

Bilancio di potenza
Potenza complessa erogata dai generatori:

IVEl:Il+I3:2 PCV1 :%Vgl:[:fg :%_2j

g

— _ 1 _ 1 * 1
V1g2 —VX2 - 5 P(;[ - §VI Ig2—z

2 g2 g2
— — _ 1 * _ 3
I\/g3 — 13 — ]. PCVg3 — §Vg3IVg3 — 2
_ 5 .
Pctot — 32 23



Potenza attiva assorbita dai resistori:

I, = Ti+Ia=-1+j Pu,
Ig, =-I,—Is3=—1—3j
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PaR2 = %R2|IR2|2 = %

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

Li,=1I=j
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Soluzioni:
Vgl % 27;
VRI =2- 2.]7
Ve, + Ve, =3
QC1 = _%
ng = %;
VL1 = 1;
Vgs %;
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QrL, = %WL1|IL1|2 = %
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