Esercizio salerno4

Risolvere il circuito in figura
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L, =1
Vo Vs I, =1—j
[\ + [\ + Ry =1
i "\ " Vg, =1+
Vg, =2
LEw® w1 mg P

Semplificazioni serie/parallelo
Zo=Ro+jwlyo =3+

3 _ 14
Yo= 15— 107

Risoluzione dell’esercizio con il metodo delle maglie

Sistema
JjwliIy +jwLiIg = —Vg +Vy
Jjwlily  4(jwLli 4+ Ry = —Vg, — Vg
ZaI3 = *ng - Vg3
I; = Igl
Sostituzione
jII +jI2 = _1_j+Vx1
i +(1+j)I2 = —3-J
B+i)Izs = —-3-J
I]_ 1- J



Soluzione

L = 1—j
I, = -3+
I, = 1
Vyx, = -1+

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

VIgl = Vxl =1-7 Pclgl = %Vlgllgl =1
1 * 3 3 -
v =-li-I—Is3=3 F =3Vely,,=5+35]
=TT =) Py = Vel =it
13 5
Pctot 2 + 5]

Potenza attiva assorbita dai resistori:

I, =Io=—-3+j Pap, = 3Ri[Ir,[*=5
Ir, =Izs = -1 Py, = tRo|Ig,|? = 32

ARy 2

P,

Atot

= L; = §Re{Pctot}
Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

IL1 = Il +Iz = -2 QLI = %le‘ILIP =2
I, =Is=-1 QL,

Qtot = g = %m{PCtnt}

%UJLQ‘ILQ‘Z = %

Calcolo tensioni e correnti

VL1 = (Il + Iz)ijl = 72]

vr, (t) = 2cos (t — 5)



Soluzioni:

Vi, = —2j;
Voo =1—17;
Ve, =3—1;
Vg =1+ 7;
Vos = 2;

VR2+VL2 :3+.77

1
Qr, =3

I, =2

Igl =1-y;

I, = =3 +17;
Iy, = 3;

Igy =4 —j;

IR2 :IL2 :—1;



