Esercizio salernol

Risolvere il circuito in figura
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Semplificazioni serie/parallelo
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Risoluzione dell’esercizio con il metodo delle maglie
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Soluzione

I -1
I, = 1—3j
I3 1
Vi, = 5

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Vi, =V =5 P =3Vi,I5 =3
=3Vely , =3+2j

Cvg2 2

P, =Y +2j

Ctot 2

Potenza attiva assorbita dai resistori:

In, =la=1-j  Pu, =3Ri|lg,|* =
IR2 =I; —I3=-2 PaR2 %R2|IR2|2

= olw

P = Y = §R6{Pctot}

Aot 9

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

Ve, = (-1 — Iz)w%l =1 Qc, = —2wC|Vg,|?=-1

I, =L +1I3=2— Qr, = 3wli[I,|* =5
VCz = j:zc2 = _g - %] QC2 = _%WC2|VC2|2 = —%

Qtot =2= S’rn{jt)czot}

Calcolo tensioni e correnti

VL1 = (Iz + I3)ju}L1 =2 + 4]

vr, (t) = 2v/5 cos (t + arctan(2))



Soluzioni:

Vo 5;

Ve, = -1

Ve, + Ve, =1+ 45;
Qc, = -3

VR, = 4;

VL1 :2+4j,

Vy, = 6 +45;

IR27_27
IL1 = _2+j;
Iy, =15

]DC[g1 —g
Qc, = —3
P@Rl :%
Pa32 =4

Qr, =

Pcy,, =3+ 2j



