Esercizio B1 risolto 2

Risolvere il circuito in figura

Fasori
Vg, = —1
I, =3—
Semplificazioni serie/parallelo
Za=Ro+ jwly =1+
Vo=

Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema
(1%1 +Y,)E, Y, E, —R%Es
~YoE1 +(jwCi + s + Ya)Es —jwCiEg
—R%El —jwCEg -1-(1;%1 + jwCh)Es
~E;
Sostituzione

Ry =1

ig, (t) = V10 cos (t — arctan(}))
Ci=1

Vg, (t) = cos (t + )

Ly =1
Ry =1
Ly=1
I,
= 0
= Ig,
= Vg




(53— 39)E1 +(—3 + 3J)Ez “E; = I

(-2 4+2)E1  +(3 —1j)E; —jE3 = 0
-E; —jE2 +(1+j)Ez3 = -3+
-E; —1

Soluzione

E, = 1

E; = —J

Ez3 = J

IXz = _2+]

Bilancio di potenza
Potenza complessa erogata dai generatori:
; 1 1_3;
VIgl =—Ez=—j PCIgl = §V1g1 ;1 =37 3J
v, =Lg =—2+j P, =3Vely, =1+3j

_ 3
PCtot_§

—J

Potenza attiva assorbita dai resistori:

Ig, = B8 —1—j P, =iR[Ig,[*=1
Ip, = 2278 = —1 Py, = 3R, [ = 3

P,

Aot — % = §Re{F’Ctot}

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

V01 = E2 — E3 = —2j QC1 = —%wc’1|Vcl|2 = -2

E 1 2 1
ILl = ]qu = -1 QLl = §wL1|IL1| = 5
E;—E 1 2 1
I, = BB = 1 Qu = jwlafln, = )

Qtot =-1= Sm{Pctot}



Soluzioni:

Vr, =1—7;
Vo, = —Js
Ve, = =253
Vg = =15
Vi, = —J;

Ve, + Vi, = —1—j;

1
Qr, =3

Ip, = -1+yj;
Iy =3—-7;
Ic, = =2

Iy, = =2+ 7;
Ip, =1;

IRZ :IL2 = 1;

PaRl =1
Per,, 5_%3
Qc, = —2
Pey, =1+1j
QL, =%

PaR2 :%



