Esercizio c1 risolto 2

Risolvere il circuito in figura
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Fasori
Vg, =1+4+2j
Vg, = —64+6j

Semplificazioni serie/parallelo
Zo=Ri+ e =5— 3]
Vo= g+ i

Risoluzione dell’esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:



Sistema
(Za +ij1 + ﬁ)]:l +ij112 _jwlCz 13
ijlIl —|—(ij1 —|- RQ)IZ —|—R213
—=h +Rola (555 + Ro)ls
Sostituzione
(3-3)h +45T, +ils = 0
451;  +(2+ 451, +2I3 = —6+4+6j
I +2I; +(2—-4)Is = 1+4+2j
Soluzione
L = 1+
I, = J
Is = 1
Bilancio di potenza
Potenza complessa erogata dai generatori:
Iv,=l=j P, = %Vglli,gl =3+3j
Iv,=Is=1 P, =3Vl =31+

Pctot:%+4j

Potenza attiva assorbita dai resistori:
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P,

Qtot

= % = %e{Pctot}

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

Iy, =
_ 1 _
Ve, = (I —Is) 5 =
=L _ 11 11,
Ve, = jwCi — 2 2

Qtot =4= Sm{PCtot}

Soluzioni:

Ve, + Vo, = =7+ 47;

Qo, = —%
Vi, = =8 +4j;
Vg, = =6+ 65;
Ve, = -1

Vr, =2+ 25;
Vg = 1+ 27;

=L, -I,=-1-2j Q. =

LWL |, 2 =10

1 Qo2 = 7%WCQ‘VC2|2 = 7%
Qc, = —3wCi| Ve, P = - %
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I, =—-1-2j Qr, =10
Iy, = J; Pcy,, =3+3j
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