Esercizio C2 risolto

Risolvere il circuito in figura

i =2
Vai Vo Ri=1
£\ + £\ + L=+
N N 1
vg, () = cos (2t)
—— . o — Vg, (1) = V2 cos (2t — T)
01 — T (76} (t) Ll Rl 02 — Pf " 4
2= 3
Fasori
Vg, =1—j
Vg1 =1
Semplificazioni serie/parallelo
Yo=g+0; =1-8)
Za = é + %j
Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi
Sistema
(jwCi + R%)El —R%Ez —jwCiEg = -l
*R%,El +(jwCs + R%)Ez —jwCEs = Iy,
—ij’lEl —ijQEz —l—(ijl +Y, +ijQ)E3 = 0
—-E; = Vgl
E-> Vg,
Sostituzione



(2+4j)Eq —2E» —4jE3 =

—2E; +(2+))E2 —jE3 =
—4jE, —jE2 +(1-3j)E; =
“E, -
Eq = 1-y
Soluzione
E, = -1
Ex = 1-j
Es = 1
I, = 4+6j
I, = 5—2j

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Iv, =L, =4+6j P $Valy,, =2-3j

CVg1 T 2

I =L, =5-2] P, =3Vely, =1-3j
PCtot = Lzl - %]

Potenza attiva assorbita dai resistori:

Ir, = _15:313 =-1 PaRl = %R1|IR1|2 = %
Ig, = 2228 —4 -2 P,, = iRo|IR,[* =5

P

Qtot

= % = §Re{‘PCtat}
Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

V01 = E3 - E1 2 ch = —%wCﬂVcl\Q S
VCz =E; - E3 _j QCz = _%WC2|VC2‘2 =
I, = 7% =8j Qr, = 3wli|Ip,|* =4

Qtot = _% = %m{PCtot}

Calcolo tensioni e correnti

I(_“;1 = (Eg — El)ijl = 8]
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ic, (t) = 8 cos (2t + g)

Soluzioni:
Ve, = =2 Ic, = 85;
Ve, =V, =-1; Ip, +1I, =1-28j;
Qr, =4
Ve, = —J; Ic, = —1;
Voo = 1; 14, =4+ 67;
Vo =1-17; Iy, =5 —-2j;

VR, =2 —J; Ir, = =4 +2j;



