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Risolvere il circuito in figura
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Semplificazioni serie/parallelo

Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema
jwCEq —jwCiE2
—jwCi1Er  +(Yo + jwCr + R%)Ez —R%E?,
1 1
;B2 +3;Es
E,;
Sostituzione
JE1  —jE2 = 1+j5+1I4
_jE, 42B; -Es 0
“E, 4+Es =  -1-9j
E, 2 9j

7133 + Ix1

Igz + Igs

Vgl




Soluzione

E, = 2-2j
E, = 1
Es = -2j
I, = 1

Bilancio di potenza
Potenza complessa erogata dai generatori:

Iv,, =Ix2=1 Pey, =3Valy,, =1-j
Vi, = Es = -2j P, =4V, I, =1
Vi =Ez —E; = -2 PCI_ = %VIgSI;L’t =1-y

P,

Ctot

=3-2j

Potenza attiva assorbita dai resistori:

_ Eo; __ _ 1 2 1
I, =% =1 Pap, = ARy [Ig, 2 = 1
_ E3—E> __ : _ 1 2 _5
IR2 = 3R2 2 ——1 —2] PG.R2 = §R2|IR2‘ =3

P,

Qtot

= 3 = %G{Pctot}
Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

Ve, =E; —E; =-1+42j Qc, = —iwCi|Vg, [ =-3
IL1 = Jol, =J QLl = %WLl‘Ilq‘z = %

Qtot =-2= (\}m{Pctot}

Calcolo tensioni e correnti

[ - B2 _ .
Ll_ijl_j

iLl(t)::cos(Qt—%Ag)



Soluzioni:

Vg, = 2 — 27;
Ve, =V, =1
Qu, =3

Voo = —2J;
Vo, = -1+ 25;
Vg, = —1 —27;
Vs = —2;

Pey,, =1-7
Pap, = %
P6192 =1
Q. =3
Pag, =3
Pej,=1—3



