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Risolvere il circuito in figura
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Semplificazioni serie/parallelo
Y, = 57 +jwC =2+8j

— 1 _ 2,
Za =31~ 17J

Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema
Y. Eq -Y,Eg = I, +14,
(j(UCQ + RLs)Ez —ijQE3 = Ig2
~Y,Eq —jwCyEy  +(7 + Yo + jwCs)Es = 0
Eq = Vg,
Sostituzione
(2+85)E; +(—2—-8j))Es = —-1—-8j+1,
(1+45)E2 —4jE3 = 1485
(-2 —85)E1 —4jE;  +(4+4+125)E3 = 0
Eq — _9



Soluzione

E, )
E, 1
Es = -1
L, = -1

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Iv,, =L, =-1 Pey, = 5Valy,, =1
Vi, =Ez—E1=3 P, =3V, =5-12j
PCtot = % - 12.]

Potenza attiva assorbita dai resistori:

I, = 72 =2 Pap, = 3Ri[Ir,[* =1
Ig, = B8 =2 P, =1IR|Ig,> =1
Ig, = 22 =1 Pap, = 5RslIr,|* = %

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

ch = E3 — Ez = -2 Q02 = _%WCQ|VCZ|2 = -8
Ve, =E1 —Es=-1 Q¢, = —30Ci|Vg, > = —4

Qtot =-12= %m{Pctot}

Calcolo tensioni e correnti

Ic, = (Eg — E3)jwCsy = —8j

ic, (t) = 8 cos (2t — g)



Soluzioni:

Vr, = 1;

Vr, = Vo, = —1;
Qc, = —4

Ve, =2

Voo = =25

Voo = 3;

Vi, = 15

IRl = —2;
I, +1c, =2+ 8j;

Ic, = —8j;
Iy, = -1
Iy, =1+ 87;
Ip, = —1;

Pap, =1
Pagr, =1
Qc, = —8
Pey, =1
Pcy,, = %
Pag, = %
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