Esercizio ggcesamey015 — 02 — 10g1yodi,2 f4

Risolvere il circuito in figura
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Semplificazioni serie/parallelo

Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema,
ijlEl 7jw01E2 = *Igs + le
—ijlEl +(Ya +jw01 + %)Ez —RLQEg = 0
—B2 tp Bz = I+,
E1 = Vgl
Es = Ve,
Sostituzione
JE1  —jE2 = —1+j+1I4
—jE1 +3E; —3Es = 0
—1E; +iE3 = 1—j+]1,,
Eq = 2
Ej3 3—4j



Soluzione

E, =

E; =

Es = 3-4j
x, = 1

L, = )

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Ivgl = ng2 =1 Pchl = %Vgl:[i/gl =1

IV€2 = ngz = _j PC‘/g2 = %Vg21§1g2 =2+ %J

V1g3 =E3—E;=1- 4-] PCIg3 = %Vlgslg-‘.’» = % - %]
Pctot = %

Potenza attiva assorbita dai resistori:

IR1 :%: PaRl :%R1|IR1|2:%
I, = 2282 — 192 P, = iRo|Ig,[>=5
Plltot = % = §Re{PCtot}

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

Ve, =E2—E; =-1 Q¢, = —iwCi|Vg, > = -1
I, = 53 = —j Qr, = swhi|Ip,|* = §
Qtot =0 = %m{Pcm}

Soluzioni:
Vo, = 2; Iy, =1 Pcy,, =1
Ve, =V, =1; I, +1Ip, =—-1+7; PaRlz%
QL =3
Vg, =3 —45; 1, = —j; Pcy,, =2+ 3j
Ve, = -1, Ic, = j; Qc, = —1%
Ve, =2—4j5; Ir, =—1+42j; Pagr, =5
V03:1_4j; 193_1 J3 Pcfg3_§_%-j



