Esercizio ggcesame;015 — 02 — 24g3yo0di,2 f1

Risolvere il circuito in figura
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Semplificazioni serie/parallelo

Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema
(ijl + RLl + Ya)El —YaEz —ijlEg = 0
*YaEl +YaE2 = Igz + Ixs
—jwC1Ey +jwCiEs = —Ig, — Iy,
-E3 = Vg,
E; = Vgs
Sostituzione



%E1 +(-1+j5)Es —jE; =
(-1+/)E1  +(1—j)E2 =

—jE1 +jE3 =
~E; =
E-, =
Soluzione
Ei = 2425
E;, = 1425
Ej3 2
Iy, = -1
IX3 = ]

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

Iv,, =I2=-1 Pey, = 3Va

Vi, =Ez—Ez=-1+2j P, =3;Vi,

Ivg3 = Ing :j Pcvg3 = %Vg3
PCtot = % - %.7

Potenza attiva assorbita dai resistori:
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Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

\,c1 = E1 - E3 = 2] QCl = —%wCl\Vcl
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Qtot = 7% = Sm{PCtot}
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Soluzioni:

Voo = —2;

Ve, = 25;

Vg = =1+ 25;
Vr, =2+ 25;
Ve, =V, = -1
QL =3

Vys = 1+ 25;

I, =—1;
Ig, = 2;
1y, = —1;
Ir, = —-1-7;

PCVg1 =1
QC1 = -2
f:)C]g2 %
PaRl =2
Pa32 :%
PCVg3 1-—



