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Risolvere il circuito in figura
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Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi
Sistema
Yot ; + 5055)E1 —5o;E2 —YuEs = 0
_juleQ E; +jw1L2 D2 = Ig2 + Ix3
-Y,Eq +Y,E3 = _Igz - le
-E3 = Vg,
E; Vga
Sostituzione
(2 -3))E1 +ijEx +(-1+2j)Es = 0
37E1 —3jE;2 = 4L
(=1+25)Ex +(1-2j)Ez = —j-1I
—-E;3 = —-5+4+4j
Es = 4—2j

Vg, =—-5+4j
Ri=1
Li=1
I, =
Ry =2
L2—2
Vg3:4_2.7
w=1




Soluzione

Ei = 4—-44
E, = 4-2j
Es = 5—-4j
Ix, = -1+
L, = 1-J

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

]:Vg:l = ng2 =—1 +] Pch1 = %Vg11§/g1 — % + %j
Vi, =Bz —Eg=—1+2j P, =3V, I =1+1j
IVg3 = ng2 =1 _j PC‘/gs = %Vg31§/g3 =3 +]

Pctot:L27+2j

Potenza attiva assorbita dai resistori:

Ip, = Bgke = -1 Py, = ;RilIg,[* =3
Ip, = 32 =2—-2j Pa,, = 3Ro|Ig,[> =8

Plltot = 1?7 = §Re{Pctot}
Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

_ Ex—E; __ _ 1 2 _
IL2 = 7]-20.)[421 =1 QL2 = §wL2\IL2\ =1

E,-E ’
I, = 272 =2] Qr, = swhi|IL, > =1

Qtot =2 = Sm{Pctot}

Soluzioni:
Vg, = =5+ 45; Iy, = —1+7; Pey,, :%+%j
Vg, =Vi, =—-1; Ig, +1Ir, =1-2j; Pap, =1
Qr, =1
Voo = —1+25; I, =7 Per, =1+ 3j
Vg, =4 — 43; Ip, = -2+ 2y; Pagr, =8
Vi, = 2j; I, =-1 Qr, =1
Vg = 4 — 27; Iy, =1—7; Pey,, =3+



