Esercizio ggcesamey015 — 02 — 24 g4 yodi, 1 f2

Risolvere il circuito in figura
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Semplificazioni serie/parallelo
_ 1 11 7.
Yo=gm twn =33
_ 1 7
Za — 25 + ﬁj
Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi
Sistema
(W%l + jwC1)Eq —JjwCiEz —jwlLlEa = I
—jwCiEr  +(g; + Yo + jwCi)Ey — Bz = 0
_jquLl El _%EZ +(jw1L1 + RLI)E3 = _IX1
-E;3 = Vg
Sostituzione
jE1 —2jE, +jEs = 1+3j
—2jE1  +(2 - 2j)E2 -E; = 0
JE1 -E; +(1-j)Es3 = —I

By = -



Soluzione

E, = 1
Ex = -1+
Es = J
L, = -2

Bilancio di potenza
Potenza complessa erogata dai generatori:

IVg] - IX]_ = _2 _.j Pcvgl = %VglItfgl = % +.7
Vi,=-E1=-1 P, =1V I, =1-13j

Clyy g2-g2 —
_ 1.
Pctot =1- 2.7

Potenza attiva assorbita dai resistori:

_ Ex—Eg __ _ 1 2 _ 1
I];{1 = 72R1 3 — 71 PﬂRl — §R1‘IR1| — 5
_ Eo> __ 1 1, _ 1 2 _ 1
Ir, =52 =—2+3) Fap, = 3R2lIr,|" = 3

Patot =1= %e{Pctot}

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

ILl = 7]?7}w_L].31:3 = -1 —J QLl = %WL1|IL1|2 =1
Vcl :Ez*El :72+_] ch :7%w01‘vcl|2:75
I, = 2. =5 +13J Qr, = fwloI, 2 =1

Qtot = _% = %m{Pctot}

Soluzioni:
Vi, =1-17; Ip, =1+7; Qr, =1
Vo, = —J; Iy, = —2—j; Pey, =5+
Vr, = —1; Ir, =1; Par, = %
Vg = —1; Iy, = —1—3j; Per, =3 —3j
Vi, = Vi, = —1+4j; Ip,+11, = —-3—4j; Pagp, =3
Qr =1}
Ve, = =2+ j; Ic, =2+ 4j; Qc, =5



