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Risolvere il circuito in figura
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Risoluzione dell’esercizio con il metodo dei nodi

Sistema
(o + ) Ea B = —Ig,
jwng E = Ig +1g,
_jwlLl El +(jw1L1 + YQ)E3 = _Igl
Sostituzione
(3 —J)E1 +iBs =  1-j
—37E2 = —2+2j
JE1 +(1-3j)Es = 1—-y
Soluzione
E, = 2
E: = —4—4j
Es = 1



Bilancio di potenza
Potenza complessa erogata dai generatori:
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Potenza attiva assorbita dai resistori:
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Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

I, = B8 = =) Qu = wliflu, =3
IL3 == szs - 724‘ 2] QL3 = %UJL3|IL3|2 — 8
IL2 = J;Ez =2j QL2 = %wL2|IL2|2 =1

Qiot = % = C\\S(m{PCtof,}

Calcolo tensioni e correnti

Vi, =By = —4— 4

vi, (#) = 4v/Z cos (£ + 1)

4
Soluzioni:
Vi, =1 I, =7; Qu, =3
V31:VL2:71; IRlJrILz:lfQj; P(ZR1:%
Qr, =1
Vg = =5 —4j; Iy, = —1+7; Pclg1:%+%j
Vr, = —2; Ip, =1; Pap, =1
VL3:7474‘]'; IL3:272].; QLd:8
Vg = —6 — 47; Iy, = —-1+7; Pclg2 =1+4+5j5



